PROBIG®
PRGBIGS RasCHATOR

RASCHIATORI IN MATERIALE SINTETICO

IN MATERIALI SINTETICI DI ALTA QUALITA



PROBIG®.

Chiare risposte alle sfide di domani.

PROBIG® ¢ il numero 1 negli impianti di raschiamento
continuo e di depurazione in materiali sintetici ad alta
tecnologia. Offriamo raschiatori per bacini fino a max.
140 m di lunghezza e 14 m di larghezza. Le possibilita di
impiego dei sistemi di raschiamento PROBIG® sono in-
numerevoli come le esigenze che presentano gli impianti
industriali e municipali di tutto il mondo.

PROBIG® sviluppa per ogni cliente soluzioni complete perfettamente
personalizzate e caratterizzate da un’elevata efficienza. Garantiamo una
realizzazione versatile degli impianti di ogni tipo con una ricchezza di ma-
teriali diversi a seconda dell'applicazione. Grazie al nostro esclusivo as-
sortimento di catene, ruote per catene e accessori pit esteso al mondo,

ristrutturiamo per voi anche gli impianti esistenti a prezzi vantaggiosi.

Catene Ruote per catene
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La gamma di prodotti PROBIG®
comprende catene in materiale sin-
tetico per bacini di ogni dimensio-
ne, fino a 140 x 14 m oltre a convo-
gliamento e trasporto in situazioni
particolari. Gli impianti esistenti si
possono convertire facilmente con
i sistemi di catene PROBIG.
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Le catene e le ruote per catene
PROBIG® sono garanzia di una
durata ottimale grazie ai pregiati
materiali sintetici con cui sono re-
alizzate e alla loro suddivisione. A
seconda delle esigenze del cliente,
forniamo ruote per catene con di-

mensioni fino a 4000 mm.

PROBIG® - vantaggi
imbattibili senza sosta:

® Certificazione ISO,
ATEX e TUV
® risparmio energetico

W1Ge/bICTs

B 3ssistenza tecnica semplice e
immediata

® durata fino a 10 volte maggiore
rispetto al metallo

® resistenza alla corrosione

® basso inquinamento acustico

® tempi di ammortamento brevi

® lunga durata e sicurezza

Raschie

Sono disponibili raschie in PRFV
per bacini larghi fino a 14 m. Anche
gli accessori per impianti di ra-
schiamento (piastre di scorrimento
piatte, cuscinetti, guide di scorri-
mento, ecc.) garantiscono la mas-

sima durata e sicurezza operativa.



Tipi di raschiatori a nastro

Raschiatori a 4-alberi

per il raschiamento di fanghiglia sedimentata e flottante

Raschiatori a 3-alberi

per il raschiamento di fanghiglia sedimentata

Raschiatori a 2-alberi

per il raschiamento di fanghiglia sedimentata

Raschiatori a 2-alberi

per il raschiamento di fanghiglia flottante




Raschiatori a nastro
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Canalina di schiumatura

Canalina di deviazione

Rotaia di ritorno per
raschie in PRFV con
guide di scorrimento

Strisce di scorrimento Supporto del doppio
cuscinetto
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Unita di comando

Albero di azionamento in
o acciaio/PRFV

Catena in materiale
sintetico

Sincronizzatore



Tecnologia innovativa per il futuro
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CATENE NOME MATERIALE PERNI MATERIALE PASSO %%RI'I'FL?RDA
vetroresina a filettatura Colata continua di vetro-
Catena di trasporto HS730 continua resina con rullo Kevlar 152 4 mm 100 kN
NCS720S POM, vuoto Nylon 1524 mm 34 kN
Catena di trazione NH78 POM 1.4301 663 mm 18 kN
HB78 Acciaio 1.4000 1.4000 663 mm 106 kN
NCS360S POM, vuoto Nylon 770 mm 28 kKN
Catena di trasporto/trazione 50 POM/PP POM/PP 500 mm 3kN/1,5 kN
Catene standard con passo da 12,7 mm, 19,6 mm e 63 mm disponibili in magazzino.
Surichiesta sono disponibili anche catene speciali da 1000 m e materiali speciali, ad es. per temperature operative fino a 220 °C.
CERCHIO
RUOTE PER CATENE NOME MATERIALE PASSO PRIMITIVO @
HS730 12 denti/RL110017 Robalon-S 152 4 mm 588,8 mm
15 denti/RLL540-3 Robalon-S 152 4 mm 733,0 mm
NCS720S 19 denti/RLN134-3 Robalon-S 152 4 mm 468,9 mm
23 denti/RLN647 Robalon-S 1524 mm 564,9 mm
NH78/HB78 11 denti/RLJ691-3 Robalon-S 663 mm 2353 mm
28 denti/RLL717-3 Robalon-S 663 mm 592,2 mm
50 7 denti/RLP686 Robalon-S 500 mm 115,6 mm
16 denti/RL0O019 Robalon-S 500 mm 254,2 mm
Surichiesta si realizzano modelli speciali fino a @ 4000 mm in altri materiali.
LARGHEZZA
BARRE NOME MATERIALE DIMENSIONI BACINO
Ultra carico massimo SL 280  RFVK, poliestere/vinilestere 280x 112x 55 mm finoa 14 m
Ultra carico massimo SL RFVK, poliestere/vinilestere 195x 112 x 3,5mm 10-14m
Carico massimo RFVK, poliestere/vinilestere 191 x80 x4 mm 6-10m
Pro 9 RFVK, poliestere/vinilestere 182,2x77,2x3,5mm finoaém

Surichiesta sono disponibili vari profili speciali.

ACCESSORI NOME MATERIALE
Blocchi di riempimento Polipropilene
Guida di scorrimento UHMW-PE / PU
Strisce di scorrimento Robalon S

STRUTTURE PORTANTIME

Supporto del cuscinetto

Anelli di arresto

NOME

Albero portante
Canalina di deviazione
Binari di ritorno
Calotta di copertura

Console motore

Surichiesta si possono fornire materiali speciali.

ESTRAZIONE
FANGHIGLIA FLOTTANTE

NOME
Canalina di scrematura
Pala

Coclea

Robalon S/ Robalon Z
POM /1.4301/1.4571

MATERIALE
1.4301/1.4571/Duplex/Superduplex/GFK
1.4301/1.4571/Duplex/Superduplex/GFK
1.4301/1.4571/Duplex/Superduplex/GFK
1.4301/1.4571/Duplex/Superduplex/GFK
1.4301/1.4571/Duplex/Superduplex

MATERIALE

1.4301/1.4571/Duplex/Superduplex/GFK
1.4301/1.4571/Duplex/Superduplex/GFK
1.4301/1.4571/Duplex/Superduplex/GFK

Le nostre innumerevoli soluzioni vengono adattate singolarmente in base alle esigenze di ogni cliente.

COMPONENTI ELETTRICI

NOME
Azionamenti

Sincronizzatore

Sensore di potenza effettiva

0,06 - 0,37 kW
meccanico/induttivo

Dispositivo di sicurezza per sovraccarico o carico insufficiente

| componenti elettrici vengono appositamente selezionati in base ai requisiti specifici dei clienti
(sono disponibili componenti di marchi diversi).



Soluzioni speciali in materiale sintetico

Soluzioni complete
in materiale sintetico

La scelta migliore per applicazioni speciali: Le soluzioni PROBIG® certificate
in materiale sintetico ad alta tecnologia soddisfano gli standard piu elevati
nei settori dell’industria, del gas e del petrolio e degli impianti di dissalazione
dell’acqua di mare. Grazie ai materiali sintetici esclusivi, PROBIG® garantisce

soluzioni perfette per U'impiego con fluidi aggressivi e soluzioni chimiche.

Coperture in PRFV

Una vasta gamma per una protezione perfetta: Da PROBIG® potete sceglie-
re tra una vasta gamma di coperture per barili e superfici piane precise ed
elaborate in combinazione con i pregiati separatori in materiali plastici ad

alta tecnologia.

Estrazione della
fanghiglia con coclee
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La soluzione brevettata: ottenete i massimi risultati grazie alle coclee di estrazio-
ne! PROBIG® offre anche soluzioni per livelli d'acqua soggetti a forti oscillazioni:
compensazione automatica fino a 250 mm totali. Ogni soluzione PROBIG® viene
adattata in modo flessibile alle esigenze individuali di ogni cliente. Offriamo anche

coclee per fanghiglia sedimentata su misura per le esigenze del singolo cliente.

Dissabbiatori ed
altre soluzioni speciali

| separatori a catena in pregiato materiale sintetico di PROBIG® convincono in
ambienti saturi di sostanze abrasive e sabbia. Per ogniimpiego individuale of-
friamo la soluzione speciale ottimale come ad es. separatori di sabbia, griglie,

trasportatori a catena raschiante intubata o trasportatori a raschiamento.



h B I G ® www.probig.com
PRV

RASCHIATORI IN MATERIALE SINTETICO

Le aziende leader si affidano a PROBIG®.
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1SO 9001:2015 No.06341/0-1
1SO 14001:2015 No.01214/0-1
BS OHSAS 18001:2007 No.00405/0-1



