
PROBIG® 
COCLEA PER FAN-
GHIGLIA FLOTTANTE

COCLEA BREVETTATA PER 
LA FANGHIGLIA FLOTTANTE
CON CASSA DI DEFLUSSO FLOTTANTE

www.probig.com

RASCHIATORI IN MATERIALE SINTETICO

	Rimozione completamente automatica della fanghiglia flottante o del grasso  
all‘interno di bacini rettangolari e rotondi

	Compensazione unica di 250 mm totali di fluttuazione del livello d‘acqua senza  
spostamento (da + 125 mm a - 125 mm)

	Brevetto europeo EP 2 918 325

	Brevetto austriaco n. 515652
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	 Tecnologia innovativa. La	coclea	di	trasporto	neutrale	è	

costituita	da	uno	o	più	elementi	accoppiati	e	fissi	i	cui	corpi	

fungono	contemporaneamente	da	difesa	contro	l’immersio-

ne.	Trasportano	la	fanghiglia	flottante	mediante	superfici	

elicoidali	in	movimento	continuo	verso	l’espulsione	del	

materiale	fangoso	flottante.	La	velocità	dell’espulsione	è	di	

30	mm	al	secondo	max.

	 Massima flessibilità. La	cassa	di	deflusso	per	materiale	

flottante	rimane	sempre	allo	stesso	livello	indipendente-

mente	dal	livello	dell’acqua.	La	profondità	di	immersione	

può	essere	regolata	per	ogni	valvola	e	rimane	poi	costante	

dopo	la	prima	regolazione.

	 Impiego intelligente. Un	sensore	integrato	riconosce	la	

fanghiglia	flottante	presente	e	avvia	la	coclea	e	la	pompa	

solo	in	caso	di	necessità.

	 Efficienza senza compromessi. La	parete	di	immersione	

posteriore	alla	coclea	di	trasporto	impedisce	che	rimanga-

no	residui	all’interno	del	bacino.

	 Massima funzionalità. Il	nostro	sistema	garantisce	la	mas-

sima	funzionalità	anche	in	presenza	di	alti	livelli	di	tolleran-

za	della	costruzione.

	 Assolutamente a norma. I	carichi	sulla	costruzione	e	le	

pressioni	specifiche	corrispondono	a	quelle	descritte	nella	

normativa.

	 Economico. In	presenza	di	quantitativi	limitati	di	fanghiglia	

flottante	e	bacini	di	dimensioni	ridotte	è	sufficiente	anche	

una	sola	cassa	di	deflusso	con	una	parete	a	immersione.

	 Semplice e flessibile. Ristrutturazione	di	impianti	esistenti	

di	versioni	differenti	sempre	possibile.

I vantaggi offerti da PROBIG®

Dettagli tecnici

	 Materiale:	AISI	304/316

	 Tubo	della	coclea:	DN	300

	 Elica	della	coclea	0:	800	mm

	 Scudo	per	fanghiglia	flottante:		

H=300	mm

	 Cassa	di	deflusso:	ca.	850x750x660	

mm	o	rotonda

	 Collegamento	di	deflusso	in	inox:	

DN80/DN65,	incl.	valvola	a	cassetto

	 Pompe:	Sulzer	ABS	o	simili

	 Soluzioni	speciali	e	versioni	su		

misura	per	le	esigenze	di	ogni	cliente

RASCHIATORI IN MATERIALE SINTETICO

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

No.06341/0-1
No.01214/0-1
No.00405/0-1
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